Nemeécky mluvici
naramkové hodinky
ChronoVox

Klassik / Eleganz

Funkce
Tyto naramkové hodinky obsahuji mnoho uzitec¢nych funkci. Diky nim si napftiklad |épe vzpomenete

na cas svého pravidelného uzivani léku (mozZnost nastaveni az 4 dennich alarmt). Kromé toho je

mUZete vyuZivat téZ jako stopky. Funkce, které nabizeji, jsou nasleduijici:

Ohlaseni ¢asu a data — ohlasi aktualni ¢as a datum.

4 casy buzeni (alarmu) — pomohou vam ptipomenout vase pravidelné denni ¢innosti (napf.
uzivani tabletek).

Mluvici stopky s funkci LAP (pozastaveni mezi¢asu zobrazovaného na displeji) — umozni vam
zaznamenat si vice ¢asll v ramci jednoho méreni, kdy stopky stale bézi v pozadi, avSak na
displeji mlzZete pohodiné odedist dany casovy Usek a poté se vratit k aktudlnimu
probihajicimu méreni.

Ohlasovani celych hodin — kazdou celou hodinu vam hodinky oznami ¢as.

Stolety kalendaf — umoZzniuje vdm nastavit si datum v rozmezi let 1990-2090.

Nastaveni ¢asu, roku, mésice a dne
Upozornéni: Pokud pfi nastavovani nestisknete po dobu 1 minuty Zadné tlacitko, hodinky se

automaticky pfepnou do béZného reZzimu.

1.

Opakované tisknéte tlacitko MODE (levé horni), dokud neuslysite hlaseni casu: ,Guten
Morgen/Tag/Abend, es ist ...” (Dobré rano/den/vecer, je ...) Displej ukazuje ¢as a den
v tydnu.

Stisknéte a po dobu delsi nez 2 sekundy podrzte tlacitko SET (pravé dolni), dokud neuslysite
hlaseni: , Zeit einstellen. Stunde einstellen.” (Nastavit ¢as. Nastavit hodinu.) Na displeji zacne
blikat ukazatel hodin.

Opakované tisknéte tlagitko ADJ (levé dolni)}, dokud nenastavite aktualni hodinu.

Stisknéte tlacitko SET. Uslysite: ,,Minute einstellen.” (Nastavit minutu.) Na displeji zacne
blikat ukazatel minut.

Opakované tisknéte tlacitko ADJ, dokud nenastavite aktualni minuty.

Stisknéte tlacitko SET. Uslysite: ,Jahr einstellen.” (Nastavit rok.) Na displeji zacne blikat
ukazatel roku.

Opakované tisknéte tlacitko ADJ, dokud nenastavite aktualni rok.

! Tlagitko ADJ mGzete driet stisknuté, hodnoty budou naskakovat mnohem rychleji, oviem hodinky je nebudou
Cist, pouze pipat.
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10.

11.
12.

Stisknéte tlacitko SET. Uslysite: ,Monat einstellen.” (Nastavit mésic.) Na displeji za¢ne blikat
ukazatel mésice.

Opakované tisknéte tlacitko ADJ, dokud nenastavite aktudlni mésic.

Stisknéte tlacditko SET. Uslysite: ,Tag einstellen.” (Nastavit den.) Na displeji zacne blikat
ukazatel dne.

Opakované tisknéte tlacitko ADJ, dokud nenastavite aktudlni den.

Stisknéte tlacitko MODE, abyste nastavovani ukoncili. Hodinky pipnou a vrati se do bézného
rezimu zobrazovani Casu.

Oznameni aktualniho ¢asu a data
Aktudlni c¢as vam hodinky ohldsi po stisku tlacitka TALKING (pravé horni). Ozve se: ,Guten
Morgen/Tag/Abend. Es ist ... Uhr und ... Minuten.” (Dobré rano/den/vecer. Je ... hodin a ... minut.)

Aktudlni datum (nikoli mésic) je pfecteno po stisku tlacitka SET (pravé dolni). Ozve se: ,Heute ist ....”
(Dnes je....) a displej se automaticky prepne do zobrazeni data. Po opakovaném stisku tlacitka SET se

ozve pipnuti a na displeji se ukaze rok, ktery véak neni oznamovan.? Do bézného rezimu hodinky

prepnete dalSim stiskem tlacitka SET, pfipadné se po kratké chvili do tohoto stavu pfepnou samy, coz

indikuji dvojim kratkym pipnutim.

Nastaveni buzeni/alarmu
Hodinky umoZiuji nastavit si az 4 ¢asy denniho alarmu. Postup nastaveni je nasledujici:

1.

Opakované tisknéte tlacitko MODE (levé horni), dokud neuslysite hlaseni: ,, Weckzeit eins.”
(Cas buzeni 1.) Na displeji se vlevo nahofe objevi indikator , AL“ a vpravo dole za nastavenym
¢asem ,-1“.

Stisknéte a asi 2 sekundy podrzite tlacitko SET (pravé dolni), dokud neuslysite pipnuti a
hldgeni: ,Weckzeit eins einstellen. Stunde einstellen. (Cas buzeni 1 nastavit. Hodina
nastavit.) Na displeji zacne blikat ukazatel hodin.

Opakované tisknéte tlac¢itko ADJ (levé dolni), dokud nenastavite hodinu buzeni/alarmu.
Stisknéte tlacitko SET. Uslysite: ,Minute einstellen.” (Nastavit minutu.) Na displeji zacne
blikat ukazatel minut.

Opakované tisknéte tlacitko ADJ, dokud nenastavite minuty.

Dokonéeni nastaveni ¢asu buzeni 1 provedete stiskem tla¢itka MODE. Ozve se pipnuti. Cas
buzeni je nastaven.

Stiskem tlacitka ADJ &as buzeni aktivujete. Ozve se: ,Weckzeit eins ein.” (Cas buzeni 1
zapnut.) a na displeji se objevi symbol zvonecku s Cislem 1. Opakovanym stiskem, kdy se
ozve: ,Weckzeit eins aus.” (Cas buzeni 1 vypnut.) jej deaktivujete (symbol zvoneéku zmizi).
Nastavovani ukoncite opakovanym stiskem tlacitka MODE, dokud nezaslechnete béiné
hlaseni aktudlniho casu. Pokud tak neucinite, hodinky se do béZzného reZimu zobrazovani
Casu prepnou po kratké chvili samy (ozve se dvoji kratké pipnuti).

? Hodinky star&iho data vyroby rok &etly, nov&jii hodinky jej ne¢tou.



Pro nastaveni dalSich ¢asli buzeni/alarmu postupujte stejné jako v pfedchozich bodech pouze s tim
rozdilem, Ze pro alarm 2 ai 4 se ozyvaji vbodé 1 tyto hlasky: ,Weckzeit zwei.” (Cas buzeni 2.),
,Weckzeit drei.” (Cas buzeni 3.) a Weckzeit vier.“ (Cas buzeni 4.)

Budik za¢ne v danou dobu po dobu jedné minuty opakovat: ,, Weckzeit .... Guten Morgen/Tag/Abend.
Esist ... Uhr und ... Minuten. Pip, pip, pip, pip.“ (Dobré rano/den/vecer. Je ... hodin a ... minut.)

Pterusit buzeni/alarm lze stiskem jakéhokoliv tlacitka.

Ohlasovani celé hodiny

Hodinky muzZete nastavit tak, Ze vam budou v rozmezi od 6:00 do 22:00 automaticky oznamovat
kazdou celou hodinu. Tuto funkci aktivujete ndsledovné: Stisknéte tlacitko ADJ (levé dolni). Ozve se
,Stlindliche Zeitangabe ein.” (Oznamovani hodin zapnuto.) a na displeji se objevi symbol zapnuti
dané funkce. Deaktivujete ji opakovanym stiskem tla¢itka ADJ, kdy se ozve: ,Stlindliche Zeitangabe
aus.” (Oznamovani hodin vypnuto.) a symbol dané funkce z displeje zmizi.

Pokud je funkce ohlasovani celé hodiny zapnuta, hodinky oznamuji: ,Es ist ... Uhr.” (Je ... hodin.)

Stopky
Maximalni délka stopovaného Useku je 24 hodin. KdyZ stopky dosahnou ¢asu 23 hodin, 59 minut a 59
sekund, pfi dalsi sekundé zacnou pocitat od vychozi hodnoty 0:00:00.

Postup pouZiti stopek:

1. Opakované tisknéte tlacitko MODE (vlevo nahofe), dokud neuslysite: ,Stoppuhr.” (Stopky.)
Na displeji se zobrazi ,,ST“.
2. lestlize displej nezobrazuje 0:00:00, vynulujte jej timto postupem:

a. Pokud cas nebézi (cifry se neméni nebo neblikd dvojtecka mezi hodinami a
minutami), stisknéte jednou nebo dvakrat tlacitko SET (vpravo dole), dokud se na
displeji neobjevi 0:00:00 a ozve se hlaseni: ,Alles |6schen.” (VSe smazano.)

b. V pfipadé, Ze probiha méreni (na displeji se méni cifry), stisknéte tlacitko ADJ (vlevo
dole) a poté tlacitko SET. Na displeji se objevi 0:00:00 a ozve se hlaseni: ,Alles
|6schen. (VSe smazano.)

c. Pokud stopky béZi na pozadi (cifry se neméni, ale blikd dvojtecka mezi hodinami a
minutami), stisknéte tlacitko ADJ a poté 2x tladitko SET. Na displeji se objevi 0:00:00
a ozve se hlaseni: ,Alles I6schen.” (VSe smazano.)

3. Stopky spustite stiskem tlacitka ADJ.

4. Pozastaveni stopek provedete stiskem tlacitka ADJ. PokraCovani aktivujete opétovnym
stiskem tlacitka ADJ.

5. K vynulovani stopek stisknéte nejprve tlacitko ADJ, tim zastavite méreni, poté stisknéte
tlacitko SET. Na displeji se objevi 0:00:00 a ozve se hlaseni: ,Alles |[6schen.” (VSe smazano.)

LAP funkce
Tato funkce umoznuje pfi stopovaném casu zobrazovat na displeji pozastaveny mezicas, zatimco na
pozadi stopovany Cas bézi dal.



Pouziti LAP funkce:

1.

2.

Opakované tisknéte tlac¢itko MODE (vlevo nahofte), dokud neuslysite: ,Stoppuhr.” (Stopky.)
Na displeji se zobrazi ,ST“.
Jestlize displej nezobrazuje 0:00:00, vynulujte jej timto postupem:

a. Pokud c¢as nebézi (cifry se neméni nebo neblikd dvojtecka mezi hodinami a
minutami), stisknéte jednou nebo dvakrat tlacitko SET (vpravo dole), dokud se na
displeji neobjevi 0:00:00 a ozve se hlaseni: ,Alles |6schen.” (VSe smazano.)

b. V pfipadé, ze probihd méreni (na displeji se méni cifry), stisknéte tlacitko ADJ (vlevo
dole) a poté tlacitko SET. Na displeji se objevi 0:00:00 a ozve se hlaseni: ,Alles
|6schen.” (VSe smazano.)

c. Pokud stopky béZi na pozadi (cifry se neméni, ale blikd dvojtecka mezi hodinami a
minutami), stisknéte tlacitko ADJ a poté 2x tlacitko SET. Na displeji se objevi 0:00:00
a ozve se hlaseni: ,Alles I6schen.” (VSe smazano.)

Stopky spustite stiskem tlacitka ADJ.

Stiskem tlacitka SET pozastavite probihajici ¢as na displeji. Na displeji za¢ne blikat dvojtecka
mezi hodinami a minutami.

Opakovanym stiskem tlacitka SET vypnete zobrazeni pozastaveného casu a na displeji se
zacne opét zobrazovat skuteény méreny cas.

Bod 4 a 5 muZete opakovat pro dalsi odecty LAP casu.

Méreni zastavite stiskem tlacitka ADJ a poté stiskem tlacitka SET stopky vynulujete. Na
displeji se objevi 0:00:00 a ozve se hlaseni: ,Alles I6schen.” (VSe smazano.)

Hodinky méreny ¢as oznamuji nasledovné:

Ubéhnuty ¢as Usek hlaseni uplynulého ¢asu
prvnich 10 sekund kazdd sekunda

11 sekund az 1 minuta | kazdych 10 sekund

1 az 10 minut kazdd minuta

10 minut aZ 24 hodin kazdych 10 minut

V pribéhu stopovani lIze kdykoliv aktudlné naméreny cas zjistit pomoci stisku tlacitka TALKING

(vpravo nahore).

Vyména baterii
Jakmile Vam zaénou hodinky ukazovat nespravné casy, vymeénite lithiovou baterii.

Upozornéni: Do vsech kovovych modell hodinek (Eleganz) a do plastovych model( (Klassik) WA9900
a WA9911 patii baterie CR2016, modely v plastu (Klassik) vyZaduji baterii CR2025.

Vyména baterie v kovovém modelu (Eleganz)

1.

vk wN

Slaby plochy Sroubovék (popf. ndz) vsunte do stérbiny mezi zadni kovovy kryt a télo hodinek
a kryt opatrné vypacte.

Odsroubujte maly Sroubek drzici kovovou svorku (plisek) jistici baterii.

Vyjméte starou baterii a vioZte novou (kladny pél smérem nahoru).

PriSroubujte zpét jistici kovovou svorku (plisek).

Silné pfitisknéte zadni kryt hodinek k télu hodinek.



Vymeéna baterie v plastovém modelu (Klassik)

1.

Odsroubujte 4 malé Sroubky na zadnim krytu hodinek.

U model( WA9910 a WA9911 je nutné nejprve oddélit gumové pasky drzici hodinky na ruce
(klasicka hridelka typicka pro vétsinu hodinek).

U vSsech modell vyjma WA9910 a WA9911 stisknéte kovovou svorku (plisek) smérem doll a k
okraji. Maly Sroubovdk zasunite pod svorku a odstrante ji.

U modeldl WA9910 a WA9911 je nutné odsroubovat 2 malé Sroubky drZici kovovou svorku.
Vyjméte starou baterii a vloZte novou (kladny pdl smérem nahoru).

Zajistéte baterii kovovou svorkou.

PriSroubujte zadni kryt hodinek.
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