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1. Vlastnosti

e Oznamovani 2 aktudlnich ¢ast v odlisnych ¢asovych zénach.

o Kalendar zobrazujici aktualni datum a den od roku 1990 do roku 2090 (neni ozvucen).
e (Odpocet nastaveného ¢asového Useku (¢asovac).

e Budik s funkci opakovaného buzeni se zvukem kokrhani, melodie nebo pipani.

e 16 voleb melodie (od popularni po klasiku) pro nastaveni vyzvanéni budiku.
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2. Popis ¥
— Horni Vv&tsi kulaté

tlacitko vpravo od displeje.
&— mobE
Slouzi pro cyklické prepinani
5 rezim( budiku: G L SET
e T-1 — ¢as vcCasové z6né 1
(ozve se gong a aktudlni m G—— ADJ

cas), ———— VOLUME

e T-2 — ¢as v casové zoné 2

(ozve se gong a aktudlni

cas),
o TIMER — ¢asovac (ozve se dvoji pipnuti),
e ALARM - budik (ozve se troji pipnuti) a
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e MUSIC — nastaveni melodie buzeni (ozve se ¢tvero pipnuti).

~ men§i kulaté tlaitko pod tlagitkem [ MODE].

Kratky stisk a uvolnéni tlacitka pfepind budik mezi rezimem Zeit 1 (T-1) a Zeit 2 (T-2).

Pfepnuti je doprovazeno dvojim kratkym pipnutim.

Pridrzeni tlacitka déle jak 3 sekundy prepne budik do rezimu SET (nastaveni). Stisk je
doprovazen jednim kratkym pipnutim a poté dvojim rychlym za sebou.

[ADI] - druhé mensi kulaté tlacitko pod tlagitkem [MODE]
Stisk tlacitka v rezimu zobrazovani ¢asu (T-1 nebo T-2) cyklicky pfepina meazi:

e zapnutym buzenim a funkce Snooze (3 kratka pipnuti),
e zapnutym buzenim (2 kratka pipnuti),
e vypnutym buzenim a funkce Snooze (1 kratké pipnuti).

Opakovany stisk tlacitka v rezimu SET (nastavovani) zvySuje o 1 odpovidajici hodinu, minutu,

rok, mésic a datum.
Stisk tlacitka v rezimu TIMER (¢asovac) spousti/pozastavuje ¢asovac.

Stisk tlacitka v rezimu MUSIC (nastaveni ténu buzeni) méni vyzvanéci ton budiku.

TALKING | - podlouhlé tlacitko uprostfed na horni hrané budiku.

Stisk tlacitka | TALKING | v reZimu zobrazovani ¢asu (T-1 nebo T-2) ohlasi aktualni cas.

Stisk a pridrzeni tlacitka | TALKING | v reZimu zobrazovani ¢asu (T-1 nebo T-2) ohldsi aktualni ¢as a

nastaveny vyzvanéci zvuk budiku (kokrhani, melodie nebo pipéni)

Stisk tlacitka | TALKING | v reZimu MUSIC (nastaveni tonu buzeni) prehrava aktudlné nastaveny tén
budiku.

Prvni stisk tlacitka | TALKING | v rezimu TIMER (¢asovac) a zastaveném odpoctu vrati ¢asovac na

zacatek odpocitdvaného useku, druhy stisk ¢asovac vynuluje.

VOLUME | - horizontalni posuvnik vpravo pod displejem.

Posuvnik | VOLUME| (hlasitost) umoZnuje nastaveni 2 urovni hlasitosti: nizkd (vlevo) a vysoka

(vpravo).

3. Nastaveni casu
1. Opakované tisknéte tlacitko , dokud se na displeji nezvyrazni zkratka T-1 (zobrazi se

v rdmecku) a neozve se gong a aktualni ¢as (poprvé).



2. Stisknéte a pridrzte tlacitko déle jak 3 sekundy (ozve se jedno pipnuti a po chvili 2
kratka rychle za sebou). Na displeji se rozblika indikator hodin.

Opakovanym stiskem tladitka nastavte pozadované hodiny.

Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblikd indikator minut.

Opakovanym stiskem tladitka nastavte pozadované minuty.

Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblika indikator roku.

Opakovanym stiskem tlacitka nastavte pozadovany rok.

Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblikd indikator mésicu.

Opakovanym stiskem tladitka nastavte pozadovany mésic.

10. Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblikd indikator data.

11. Opakovanym stiskem tlacitka nastavte pozadované datum.

12. Stisknéte tlacitko . Nastavovani se ukonéi a hodiny se prepnou do rezimu

zobrazovani c¢asu.
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Stejnym postupem nastavite ¢as ve druhé casové zdéné, do které se prepnete stiskem

tlagitka [ MODE].

Upozornéni:

Jestlize v reZzimu SET (nastavovani) nestisknete do 1 minuty Zadné tlacitko, hodiny se do rezimu
zobrazovani ¢asu prepnou samy.

Nastaveni odpovidajici hodiny a minuty urychlite pfidrzenim stisknutého tlacitka .

Jednotlivé nastavené hodnoty jsou po kazdém stisku ohlasovany.

4. Pouzivani casovace

Maximalni délka ¢asového Useku, ktery lze v ¢asovaci nastavit, je 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.

1. Opakované tisknéte tlacitko , dokud se na displeji nezvyrazni napis TIMER (zobrazi se
v ramecku) a neuslysite dvoji kratké pipnuti.

2. Stisknéte a pridrzte tlacitko déle jak 3 sekundy. (ozve se jedno pipnuti a po chvili 2

kratka rychle za sebou). Na displeji se rozblika indikator hodin.

Opakovanym stiskem tlacitka nastavte pozadovany usek hodin.

Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblika indikator minut.
Opakovanym stiskem tlacitka nastavte poZzadované minuty.
Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblikd indikator sekund.
Opakovanym stiskem tlacitka nastavte pozadované sekundy.

Stisknéte tlacitko . Nastavovani se ukonci a hodiny zlstanou pfepnuty v rezimu
TIMER (Casovac).
9. Casovac spustte pfipadné pozastavte stiskem tla&itka .
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10. Po uplynuti nastavené doby oznamovani vypnete stiskem tlacitka | TALKING| Druhym

stiskem ¢asovac vynulujete.

Pfed ukoncenim odecitani ¢asu je zbyvajici as v urcitych Usecich oznamovan. Pfehled udava tabulka:

Zbyvajici ¢as Oznamovani

vic jak 60 minut zadné oznamovani
20-60 minut kazdych 10 minut
10-20 minut kazdych 5 minut
1-10 minut kazdé 2 minuty
10-60 sekund kazdych 5 sekund
méné jak 10 sekund  kaZdou 1 sekundu

Upozornéni:

Jestlize v reZzimu SET (nastavovani) nestisknete do 1 minuty Zadné tlacitko, hodiny se do rezimu

TIMER (casovac) prepnou samy.

Aktualni nastavené hodnoty nejsou Cteny, proto je vhodné zacinat s vynulovanym ¢asovacem, tedy
ze stavu 0:00:00 a stisky pocitat.

Ohlasovani zbyvajiciho ¢asového Useku nerozliSuje jednotky, které hlasi. 20 minut i 20 sekund ohlasi

pouze jako ,20“.

5. Pouzivani budiku

5.1. Nastaveni ¢asu buzeni

1.

© 0 N o v AW

10.

Opakované tisknéte tlacitko , dokud se na displeji nezvyrazni napis ALARM (zobrazi
se v ramecku) a neuslysite troji kratké pipnuti.

Stisknéte a pridrzte tlacitko déle jak 3 sekundy. (ozve se jedno pipnuti a po chvili 2
kratka rychle za sebou). Na displeji se rozblikd indikator hodin.

Opakovanym stiskem tlacitka nastavte pozadovany Usek hodin.

Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblikd indikator minut.

Opakovanym stiskem tladitka nastavte pozadovany Usek minut.
Stisknéte tlacitko . Na displeji se rozblika indikator ¢asového pasma T-1.
Opakovanym stiskem tlacitka nastavte pozadované ¢asové pasmo.
stisknéte tlatitko [MODE]

Stiskem tlacitka vyberte typ zvonéni budiku (kokrhani, melodie nebo pipani). Vyberete-

li si melodii, je moZné vybrat si jednu ze 16 nabizenych (viz kapitola 5.3 Nastaveni melodie

buzeni).
Stisknéte tlacitko . Nastavovani se ukonéi a hodiny se prepnou do rezimu

zobrazovani hodin.



5.2. Zapnuti a vypnuti budiku
Budik zapnéte opakovanym stiskem tlacitka , které v rezimu zobrazovani hodin cyklicky pfepina

mezi:

zapnutym buzenim a funkce Snooze (3 kratka pipnuti),
zapnutym buzenim (2 kratka pipnuti),
vypnutym buzenim a funkce Snooze (1 kratké pipnuti).

Buzeni zastavite stiskem jakéhokoliv tlacitka. Nevypnete-li ho, bude budit po dobu jedné minuty.
Mate-li zapnutou funkci Snooze (opakovani buzeni), ozve se buzeni jesté 3x po ¢asovych intervalech

4 minuty.

5.3. Nastaveni melodie buzeni

1.

Opakované tisknéte tlacitko , dokud se na displeji nezvyrazni napis MUSIC (zobrazi se
v ramecku) a neuslysite ¢tvero kratkych pipnuti. Na displeji se zobrazi Cislo pravé nastavené
melodie.

Opakovanym stiskem tlacitka postupné prepinejte mezi 16 nabizenymi melodiemi.
Jejich seznam ukazuje tabulka nize.

Tlacitkem si zvolenou melodii mlZete poslechnout.

Ukoncete nastaveni stiskem tlacitka , kterym se prepnete do reZimu zobrazovani

casu.

Cislo melodie  Nazev

1 Ballade

2 Interlude

3 A Comme Amour

4 L’ Heuer Bleue

5 Romance De Amor

6 Casablanca

7 For Ellise

8 A Maiden’s Prayer

9 Greensleeves

10 The Sound Of Silence
11 Love Story

12 God Father

13 Tschaikovsky

14 A Time For Us

15 Dolly’s Dreaming And Awakening
16 El Condor Pasa




6. Vyména baterii
Tento cestovni budik je napajen 2 alkalickymi bateriemi AG13. Vyménte jej v pfipadé, kdy zacne zvuk
budiku slabnout nebo ztichne Uplné. Pfi vyméné se fidte nasledujicim postupem:

1. Odsunte smérem dol0 krytku baterii, kterou naleznete na
dolni zadni strané budiku.
2. Vyjméte staré baterie a misto nich vloZte 2 nové baterie
typu AG13. Zachovejte spravnou polaritu: kladnym
koncem smérem vzh(ru.
3. Zasunte kryt zpét.
4. Vyresetujte budik pomoci tenkého ostrého hrotu zasunutého do resetové dirky. Tu najdete
v pravé horni ¢tvrtiné zadni strany budiku uprostfed pod hmatnym ndpisem RESET.
Upozornéni:

Pokud nebudete delsi ¢as budik pouzivat, vyjméte z néj baterie.

Nekombinujte staré baterie s novymi.



